
LAT

Rurka pomiarowa

Niezbędna do prawidłowego pomiaru 
temperatury

Odpowietrznik i zawór spustowy

Gwarantuje skuteczne odpowietrzanie. Umożliwia 
dopuszczanie/spuszczanie wody w instalacji c.o.

Zestaw adaptacyjny

W komplecie z SKE - umożliwia pracę w 4 
pozycjach

Neodymowy separator magnetyczny

Wychwytuje zanieczyszczenia ferromagnetyczne w 
instalacji c.o.

Pakiet rozszerzający

W kpl. w zestawach:
Kompania 3D+ i Kompania PRO 3D+

Profil montażowy

Ułatwia montaż do ściany

w zestawach Kompania PRO 2D+ i 3D+
termometr
+ zawór kulowy

termometr
+ zawór kulowy
+ zawór zwrotny

Zestawy Kompania 2D+
Kompania PRO 2D+

Zestawy Kompania 3D+
Kompania PRO 3D+

kierownica przepływu
Patent P.421240
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Kompania 
2D+

Kompania 
PRO 2D+

W cenie Kompanii 
Zestaw adaptacyjny
- 2 x redukcja
1"Gz - 1/2" Gw

- 2 x zaślepka 1/2"

Profil 
montażowy

Zamieniamy miejscami odpowietrznik i 
zawór spustowy

obiegi grzewcze w góręKompania - praca bokiem
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Kompania 
3D+

Kompania 
PRO 3D+

obiegi grzewcze w góręKompania - praca bokiem

W cenie 
zestawu
profil 
montażowy

Zamieniamy miejscami 
odpowietrznik i zawór 

spustowy

W cenie Kompanii
Zestaw adaptacyjny
- 2 x redukcja

1"Gz - 1/2" Gw
- 2 x zaślepka 1/2"

W cenie zestawu
pakiet rozszerzający
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Zestawy Kompania 2D+
Kompania PRO 2D+

Zestawy Kompania 3D+
Kompania PRO 3D+

Kolektor rozdzielający
KRE 2D+
+ grupy pompowe

bufor

opcja

przegroda INOX
Ochrona prawna UP PR

Wybierz właściwy zestaw do instalacji c.o.

II wariant - do współpracy z buforem
Zestawy Brygada i Brygada PRO

Sprzęgło-kolektor
SKE 2DC+ Condens
+ grupy pompowe

bufor

opcja

kierownica przepływu
Patent P.421240

I wariant - do współpracy z kotłami c.o.
Zestawy Kompania i Kompania PRO

kg kg

765x545x225 mm 22 kg 18 kg

kg kg

895x595x275 mm 30 kg 24 kg



60

ΔT 15°C

do 50kW

do 280 m2

2ΔT 5°C, 55 W/m

zawór obrotowy 
progresywny 3 

drogowy
 VRG 432 1” Kvs do 8.0 

+ siłownik ARA

zawór obrotowy 
progresywny 3 

drogowy
 VRG 432 1” Kvs do 8.0 

+ bez siłownika

zawór termostatyczny 
VTA 322 1", Kvs 1,6 

do 60 m2
ΔT 5°C, 55 W/m2

zawór termostatyczny 
VTA 372 1", Kvs 3,4 

od 40 do 140 m2
ΔT 5°C, 55 W/m2

PRO

PRO

PRO

UNI

4 warianty grup pompowych w zestawach
Kompania 2D+ i Kompania PRO 2D+

140

uniwersalna bezpośrednia
- bez zaworu obrotowego

 i termostatycznego

Kompania 855480 855460 855410

Kompania PRO 875480 875460 875410

855484 855464 855414

875484 875464 875414

855470 855450 855400

875470 875450 875400

855070 855050 855000

875070 875050 875000

UNI UNI UNI UNI

Kompania 855584 855564 855514

Kompania PRO 875584 875564 875514

855384 855364 855314

875384 875364 875314

855570 855550 855500

875570 875550 875500

855375 855355 855305

875375 875355 875305

855474 855454 855404

875474 875454 875404

+

VTA 372 VTA 322

140 60

+

VRG 432 VRG 432

855370 855350 855300

875370 875350 875300

+

VRG + ARA VTA 372

140

+

VRG + ARA VTA 322

60

+

VTA 372

UNI

UNI

140

+

VTA 322

UNI

60 UNI

Kompania 855575 855555 855505

Kompania PRO 875575 875555 875505

855373 855353 855303

875373 875353 875303

+

VTA 372 VTA 372

140 140

+

VTA 322 VTA 322

60 60

Nr 5 w sprzedaży

Nr 1 w sprzedaży

Nr 9 w sprzedaży

Nr 6 w sprzedaży

Nr 2 w sprzedaży

Nr 10 w sprzedaży

Nr 7 w sprzedaży

Nr 3 w sprzedaży

Nr 8 w sprzedaży

Nr 4 w sprzedaży

Najbardziej popularne zestawy Kompania 2D+ i Kompania PRO 2D+ - pozostałe na www.elterm.pl i w konfiguratorze doboru 

bez 
pompy

rozstaw
180 m

m

pompa 
Grundfos

III 
warianty:

pompa 
LFP



Kompania

3D+ 859004 858004 857004

Kompania

3D+ PRO 879004 878004 877004

UNI UNI

VTA 372

Kompania

3D+ 859005 858005 857005

Kompania

3D+ PRO 879005 878005 877005

UNI UNI

UNI140 UNI

VTA 322

Kompania

3D+ 859003 858003 857003

Kompania

3D+ PRO 879003 878003 877003

UNI UNI

60 UNI UNI

859044 858044 857044

879044 878044 877044

UNI

VTA 372 VTA 372

859055 858055 857055

879055 878055 877055

UNI

140 140 UNI

VTA 322 VTA 322

859033 858033 857033

879033 878033 877033

60

UNI

60 UNI

859444 858444 857444

879444 878444 877444

VTA 372 VTA 372 VTA 372

859555 858555 857555

879555 878555 877555

140140140

VTA 322 VTA 322 VTA 322

859333 858333 857333

879333 878333 877333

6060 60

859000 858000 857000

879000 878000 877000

UNI UNI

VRG + ARA VTA 372

859054 858054 857054

879054 878054 877054

UNI

140 UNI

VRG + ARA VTA 322

859034 858034 857034

879034 878034 877034

UNI

60 UNI

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+ +

+ +

+

+

+

+

+

+

Najbardziej popularne zestawy Kompania 3D+ i Kompania PRO 3D+ - pozostałe na www.elterm.pl i w konfiguratorze doboru 

Nr 1 w sprzedaży Nr 2 w sprzedaży Nr 3 w sprzedaży Nr 4 w sprzedaży

60

ΔT 15°C

do 50kW

do 280 m2

2ΔT 5°C, 55 W/m

zawór obrotowy 
progresywny 3 

drogowy
 VRG 432 1” Kvs do 8.0 

+ siłownik ARA

zawór obrotowy 
progresywny 3 

drogowy
 VRG 432 1” Kvs do 8.0 

+ bez siłownika

zawór termostatyczny 
VTA 322 1", Kvs 1,6 

do 60 m2
ΔT 5°C, 55 W/m2

zawór termostatyczny 
VTA 372 1", Kvs 3,4 

od 40 do 140 m2
ΔT 5°C, 55 W/m2

PRO

PRO

PRO

UNI

4 warianty grup pompowych w zestawach
Kompania 2D+ i Kompania PRO 2D+

140

uniwersalna bezpośrednia
- bez zaworu obrotowego

 i termostatycznego

bez 
pompy

rozstaw
180 m

m

pompa 
Grundfos

III 
warianty:

pompa 
LFP


