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Elektryczne kotty Elterm PV Ready

Automatyka zaawansowana LED
Putkownik, Kapitan

Automatyka podstawowa LED
Major, Rotmistrz, Wachmistrz

(E’_l:l‘ﬂ‘m

Brak potgczenia z kominem
» ochrona srodowiska

» brak emisji spalin

« przyjazny dla ludzi i zwierzat.

Wysoka sprawnos¢ pracy kotta

Idealny do wspétpracy z insta Programowania tygodniowe

e 9 programow c.o.
* 9 programéw c.w.u. i cyrkulagji
* 9 programéw buforu

* 9 programéw obwodéw c.o."

Licznik pracy kotta  Styk roztaczny

Styk zwierno- ~ PID on/off
rozwierny OV 2D

Idealne do uktadow c.o.
« w budownictwie energooszczednym
« w oczekiwaniu na przytacze gazowe
« alternatywnych, wspomagajacych,

- Zielona energia
program czyste powietrze




Elektryczne kotty Elterm PV Ready do 12 kW b4
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Kociot moze wspotpracowac

z dowolnym beznapieciowym , o 4kw 4kw 6 kw 6 kw 9 kw 12 kw
A : : Dobor zabezpieczen
E)Or\zle)e\;/%gduéawt;r;ep pokojowym Zielona energia 1 faza 2 fazy 1 faza 3 fazy 3 fazy 3 fazy
t iet
bezprzewodowym e e Bezpieczniki (A) 1x20 2x10 1x32 3x10 3x16 3x20
Przewdd zasilajacy (mm?) 3x4 5x2.5 3x4 5x2.5 5x2.5 5x4

* Doktadny przekréj przewodu zasilajagcego dobiera elektryk na podstawie analizy warunkéw miejscowych.

Automatyka podstawowa LED
Major, Rotmistrz, Wachmistrz

EDM Elektroniczny dobér mocy w
zaleznosci od chwilowych potrzeb

moc
maksymalna

4/6kwWw  9kw 12 kw

Rotmistrz - kod 123006 123009 123012

Wachmistrz-kod 122006 122009 122012 #
Major - kod 124006 124009 124012 #

Przytacza wymiary opakowania
3/4" Gz
OPCJA LED
wlot
zimnej wody I
Elekdtrozawér Czujnilé temp. ¢
|!| tréjdrogowy + &9 cwu.do
sitownik zasobnika \ /
pakiet c.w.u. o
kod 100003 _ wyjscie 720x420x280 mm
cieptej wody
5 T
Automatyka zaawansowana LCD ///
. . \
Kapitan, Putkownik H@
sterowanie przewodowe . . Rod
W kompleci(lea ﬁ pokojowe a pogodowe 22 kg
moc
maksymalna 4/6kw 9 kw 12 kw
Kapitan-kod 126006 126009 126012 @4 f@  OPCJALCD OPCJA LCD OPCJALCD
Putkownik - kod 127006 127009 127012 # a o Radiowe sterowanie - 3 warianty do wyboru
hd Modut + aplikacja Pakiet do bufora
internetowa kod 100013 ((( ))) ﬁ 6 radkiowe sterowagie
(o] ¢ pokojowe i pogodowe
OPCJA LCD kod 100004 ' kod 100009
Elektrozawér Czujnik temp. i Aot T . . :
|.| t_r;’)jdrquwy + = c.w.ut.’ d.ok ,Sterl#‘%mi(z)}:ztwkgnr:; eF l\J/:skzc;gtmk: CIEOUa' =9 2 x czujnik do bufora E;ﬂ(lgv;gks;jeor‘?vvevame
stown zasobnika temperatur kod 100010
»  zdalna mozliwos¢ zmian program tygodniowy
progr. tygod progr. tygod temperatur =) bufora raﬂ(iowe stgrowanie
pakiet c.w.u. [21°C]| G S [21°C]| : : . odglad wykreséw temperatur m tylko pogodowe
kod 100003 — c.w.u. =) pompy cyrkul 2RI OSY, P kod 100011

klasa efektywnosci energetycznej D



Elektryczne kotty Elterm PV Ready do 24 kW - c.o. (c.0. + c.w.u. - opcja) %f'%
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Kociot moze wspotpracowac
z dowolnym beznapiec[owym o . Dobor zabezpieczef 4 kw 4 kw 6 kW 6 kW 9 kW 12 kW 15 kw 18 kW 24 kw
(0Y)) regdulatorem pokojowym Zielona energia 1 faza 2 fazy 1 faza 3 fazy 3 fazy 3 fazy 3 fazy 3 fazy 3 fazy
bezprzewodowym program czyste powietrze Bezpieczniki (A)  1x20  2x10  1x32 3x10  3x16  3x20 3x25 3x32 3x40
Przew‘}%ﬁzﬁ'lajacy 3x4  5x25 3x4 5x25 5x25 5x4 5x4 5x6  5x10
* Doktadny przekrdj przewodu zasilajgcego dobiera elektryk na podstawie analizy warunkéw miejscowych.
Automatyka podstawowa LED
Major, Rotmistrz, Wachmistrz
Elektroniczny dobér mocy Kociot 15 kW v('\o‘ Kociot 18 kW
EDM V\;]za.lleznosha OCt| 5 regulacja mocy 18 regulacja mocy
moc chwilowych potrze 4/6/9/15 kW =" / 4/6/12]18 kw
maksymalna 15kw* 18 kW* 24 kW 12
Wachmistrz-kod 122015 122018 122024 # %
Rotmistrz-kod 123015 123018 123024 # %
0 -
. - 3 !
Major-kod 124006 124018 124024 (3 ‘g p o P wymiary opakowania
i 3/4" Gz
OPCJA LED * regulacja mocy maksymalnej i @
al - O — wlot
: | zimnej wody I
Elekdtrozawér Czujnilé temp. i i ¢
|!| tréjdrogowy + &9 cwu.do \'\ : i \ /
sitownik zasobnika \I\ ' |
pakiet c.w.u. \'\ g i L
kod 100003 SN : | oisde 720x470%x310 mm
a
g S 1
Automatyka zaawansowana LCD ///
. . \
Kapitan, Putkownik O H@
sterowanie przewodowe . . Rod
W kompleci(lea ﬁ pokojowe a pogodowe = 26 kg
> L |
moc
maksymalna 15 kw* 18 kw* 24 kW
Kapitan-kod 126015 126018 126024 @4 f@  OPCJALCD OPCJA LCD OPCJA LCD
Putkownik - kod 127015 127018 127024 # % Modut likaci Radiowe sterowanie - 3 warianty do wyboru
in?erl;et:vp\)l&: aae L Il ] radiowe sterowanie
* regulacja mocy maksymalnej - ;
OPCJA LCD kod 100004 kod 100013 @ @& ig'ﬁ%"g;(‘)gwodowe
Elektrozawor Czujnik temp. Steruje wszystkimi Funkcjami kotta: . radiowe sterowanie
.'!‘. Eir%svgoigowy * e d gg’:#t;r‘wjioka e monitorowanie wszystkich &= 2xczujnik do bufora tylko pokojowe
temperatur kod 100010
»  zdalna mozliwos¢ zmian . program tygodniowy
K progr. tygod Bgs)| Progr. tygod tergple rjturk e m Eaﬂ!owe Stilrowanie
pakiet c.w.u. [21°C]| . : 21°C . d . 0 wykreséw temperatur ylko pogodowe
kod 100003 — c.w.u. =) pompy cyrkul 2RI OSY, P kod 100011

klasa efektywnosci energetycznej D



Elektryczne kotty Elterm PV ready

x 3
C.0 + C.W.U. o - g2 © g @ o
- do wyboru 2 warianty przygotowania cieptej wody uzytkowej. >0 g ';“ <] -“E’ % 5 5 'S % -g o -g g 'GE, a Q
BY S5 gg GE 82 2 g 8 gc sz 853 ¢s £ £
Es _e5 Lt 22 & 3 5 8 =2 €9 325 3 332E 8 8 _
o oCc [v)] oo RV = o 0'a 4 [e G} (e Ne) 2 0Q
i Sg 3323 I8 G =8 <o g E 3N O8 GG¥ G2 Q5T X8 A
zewnetrzny zasobnik c.w.u. zabudowany przeptywowy 58 =232 N o5 = o T 5 20 eN 98§ 93 Ry =S wo
+ pakiet cw.u. podgrzewacz wody mw UNN Aaa wo . o £ a NO cd4 wa wa xdwy Ea Ea
BBl 1oas8eaQQ
* = opon  OPCA ™ w & OPCJA  70°Cc  90°C
Kotty elektryczne - Automatyka zaawansowana LCD
kptn @ @ O @ @6 6 6 6 6 O O 6 6 o O
Ptkownk @ @ O @ @ 6 6 6 O O o o o o O
Pk @ O @ @ @@ 6 6 6 6 6 6 & o o O
Heman @ @ O @ ©@ 6 6 6 6 6 6 6 6 O ©o
owza @ @ O @ @@ 6 6 e € O e 6 e O ©o
Kotty elektryczne - Automatyka podstawowa LED
wachmistz @ @ O O O @ @ O @ O O O O @ O
rRotmistz - @ @ O O O @ @@ @€ @€ O O O O @ O
Mor @ @® O O O @@ @& @@ @€ @€ O O O @ O
chorizy @ O @ O O 6 6 6 6 ¢ O O O e O
ez @ @ O O O @6 @€ @€ € @€ O O O O e
Baaion @ @ O O O 6 6 €6 @€ O O O O O e
Tabela doboru mocy kotta 50m? 75m? 100m? 125m? 150m? 200m? 250m2? 300m? 250m? 300m? 400m? 500m? 600m2? 700m? 800m? 1000m?

B B etz S T P 4w 4w 6kw  6kw  9kw  9kw 12kw 15kw 12kw 15kw 18kw 24kw 24kw 30kw 36 kw 42kw

B Sty MO 4w 6kw 9kw  9kw 12kw 15kw 18kw 24kw 18kw 24kw 30kw 36kw 42kw 54kw 60 kw T2kw

B I 20 sosroochionmy Osgn oderline  6kw 9kw 12kw 15kw 18w 24kw 30kw 36kw 30kw 36kw 48kw 60kw 72kw 84kw 96 kw 126 kw

4 kw 4 kw 6 kw 6 kw 9 kw 12 kw 15 kW 18 kW 24 kw 36 kw 42 kw 48 kW 54 kw 60 kw 66 kW 72 kw 96 kW 144 kW

Dobor zabezpieczen
1 faza 2 fazy 1 faza 3 fazy 3 fazy 3 fazy 3 fazy 3 fazy 3 fazy 3 fazy 3 fazy 3 fazy 3 fazy 3 fazy 3 fazy 3 fazy 3 fazy 3 fazy

Bezpieczniki (A) 1x20 2x10 1x32 3x10 3x16 3x20 3x25 3x32 3x40 3x63 3x80 3x80 3x100 3x100 3x125 3x125 3x160 3x240
Przew‘zﬂ‘fnaf)"ajacy 3x4  5x2.5 3x4  5x25 5x25 5x4 5x4 5x6 5x10  5x16  5x25 5x25 5x35 5x50 5x50 5x50 5x70 5x120

* Doktadny przekréj przewodu zasilajgcego dobiera elektryk na podstawie analizy warunkéw miejscowych.
** tabela zabezpieczen kottéw powyzej 24 kW (od 30 kW do 1,5 MW) dostepna na www.elterm.pl




