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Bogaty typoszereg 
produktów 

Ciągły proces  
doskonalenia wyrobów 

 

100% kontrola 
ciśnieniowa 

 

Mała firma, 
duże możliwości 

Dziękujemy za 
lata zaufania 

 

Kompleksowa oferta armatury hydraulicznej 
                  

 

 

 

Sprzęgła hydrauliczne 
SHE-OC ocieplone 

 

Sprzęgła hydrauliczne 
SHE-SM z magnesem 

 

Sprzęgła hydrauliczne 
SHE nieocieplone 

 

Sprzęgła hydrauliczne 
SHE-OC kołnierzowe 

 

Sprzęgła hydrauliczne  
SHE kołnierzowe 

 

Sprzęgła hydrauliczne 
SHE INOX 

 

 

 

Sprzęgło-kolektory 
SKE 40 

na 2 obiegi 
 

Sprzęgło-kolektory 
SKE 40 2D+ 
na 2 obiegi 

 

Sprzęgło-kolektory 
SHE 40 3D 
na 3 obiegi 

 

Sprzęgło-kolektory 
SKE 55 2DC Condens 

na 2 obiegi 
 

Sprzęgło-kolektory 
SKE 55 3DC Condens 

na 3 obiegi 
 

Sprzęgło-kolektory 
SKE 2K 

na 2 źródła ciepła 
 

 

 

 

Kolektory rozdzielające 
ocieplone i nieocieplone 

 

Grupy  
pompowe  

 

Filtroodmulniki 
magnetyczne Dryl  

Zewnętrzne wężownice 
schładzające Strażnik 

 

Grupy bezpieczeństwa do 
c.o. i c.w.u. 

 

Dozowniki  
chemiczne 

 
 

Ҧ Więcej informacji, w tym instrukcje obsługi, deklaracje oraz zdjęcia o lepszej rozdzielczości dostępne na www.elterm.pl  

http://www.elterm.pl/
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{ǇǊȊťƎƱƻ-kolektory SKE ς wersje Řƻ ƴƛŜƪƻƴŘŜƴǎŀŎȅƧƴȅŎƘ ȋǊƽŘŜƱ ŎƛŜǇƱŀ 

Sprzęgło-kolektory hydrauliczne SKE to urządzenia będące kombinacją poziomego sprzęgła hydraulicznego oraz rozdzielacza na 
dwa lub trzy obiegi grzewcze, zależnie od wariantu. Króćce DN25 od strony obiegów grzewczych mają uniwersalny rozstaw 125 
mm pozwalający podłączyć grupy pompowe większości producentów (oczywiście włącznie z grupami produkcji firmy Elterm). SKE 
przeznaczone są do kompaktowych kotłowni, będących obecnie standardem w większości gotowych projektów domów 
jednorodzinnych. W takich pomieszczeniach zazwyczaj jest za mało miejsca, dlatego też pomysł by sprzęgło-kolektor wraz z 

grupami pompowymi mieścił się nad kotłem stojącym lub pod kotłem wiszącym (zastosowana konstrukcja umożliwia dowolne zamontowanie 
urządzenia). Sprzęgło poziome ze swej natury gorzej wywiązuje się z zadania odmulania, stąd dla podniesienia skuteczności oczyszczania zładu wody z 
zanieczyszczeń standardowo zastosowano nasz neodymowy separator magnetyczny. W ofercie dostępne są obecnie poziome wersje SKE do źródeł 
ciepła o mocy maksymalnie 40kW (a zatem większości projektowanych kotłowni; ΔT=15K), jak również pionowy model dedykowany do podłączenia 
dwóch źródeł ciepła. Urządzenie ma ochronę w UP RP na poziomie wzoru użytkowego. 

  

 

 

 

 

 

Produkt 
Elektryczny 
kocioł 
wodny 

Tradycyjny 
kocioł 

gazowy 

Kondensacyjny 
kocioł  

gazowy 

Kocioł na 
paliwo 
stałe 

Kominek 
opalany 

drewnem 

Pompa 
ciepła 

Grupy 
pompowe 

x2 

Grupy 
pompowe 

x3 

SKE 40 + + ҕ + + ҕ + ҕ 
SKE 40 2D+ + + ҕ + + ҕ + ҕ 
SKE 40 3D + + ҕ + + ҕ + + 

SKE 55 2DC + + + - - + + ҕ 
SKE 55 3DC + + + - - + + + 
SKE 40 2K + + ҕ + + ҕ + + 

+ rekomendowane               ҕ zastosowanie nieoptymalne               - nierekomendowane 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 SKE 40 (wersja bez zaślepek i nypli) 

 bh²h|0 bh²h|0 bh²h|0 

 SKE 40 SKE 40 2D+ SKE 40 3D 

Item code 04 10 040 04 12 040 04 13 040 

Max. moc (ΔT=15K) 40 kW 40 kW 40 kW 

Przyłącza DN 25 – 1” gw 25 – 1” gw 25 – 1” gw 

Max. przepływ 2,3 mį/h 2,3 mį/h 2,3 mį/h 

Max. temperatura 110°C 110°C 110°C 

Ciśnienie nominalne 6 bar 6 bar 6 bar 

H2 (mm) 250 250 250 
H3 (mm) 480 480 480 

E (mm) 125 125 125 

DZ (mm) 110 110 110 

Pojemność V 2,3l 2,3l 2,3l 

p x V (bar x litr) 13,8 13,8 13,8 

Ocieplenie (otulina solarna) Tak Tak Tak 
Magnes neodymowy Tak Tak Tak 
Odpowietrz./zawór sp. Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak 

 

 

 

 

SKE 40 2D+ (zawiera: 2 x zaślepki 1” i 4 x nypel ww 1”)                                              SKE 40 3D (zawiera: 6 x nypel ww 1”) 
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{ǇǊȊťƎƱƻ-kolektory SKE ς ƴŀƧŎȊťǏŎƛŜƧ ǎǘƻǎƻǿŀƴŜ ƪƻƴŦƛƎǳǊŀŎƧŜ 

 Ҧ Więcej informacji na temat pasujących sprzęgieł i grup pompowych w kartach katalogowy na www.elterm.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKE 40 2D+ z 2 grupami pompowymi (nie są w komplecie)                                 SKE 40 3D z 3 grupami pompowymi (nie są w komplecie)          

http://www.elterm.pl/
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{ǇǊȊťƎƱƻ-kolektory SKE Condens ς wersje Řƻ ƪƻƴŘŜƴǎŀŎȅƧƴȅŎƘ ȋǊƽŘŜƱ ŎƛŜǇƱŀ 

Urządzenie, występujące w wariancie na dwa lub trzy obiegi grzewcze pełni wszystkie role sprzęgła poziomego oraz kolektora 
rozdzielającego opisane w akapicie powyżej. Dodatkową funkcją jest zainstalowana wewnątrz kierownica przepływu, która w 
znacznym stopniu redukuje podmieszanie strumieni wody zasilającej oraz powrotnej. Jest ona wykonana ze stali nierdzewnej i 
skonstruowana tak, aby zasilanie i powrót (zarówno kocioł jak i obiegi grzewcze) nie miały możliwości krzyżowania i mieszania - 
wyjaśnia to poniższy rysunek przekroju sprzęgła z zaznaczonymi kierunkami przepływu. Efektem jest pożądane obniżenie 

temperatury powrotu w instalacji, które z kolei podnosi efektywność energetyczną zarówno kotów kondensacyjnych, jak i pomp ciepła. Oczywiście nie 
należy przy tym zapominać o takim dobraniu przepływu wody  kotłowej  aby zmaksymalizować  ΔT (choć to najczęściej za instalatora robi już 
producent kotła lub pompy). W ofercie dostępne są obecnie poziome wersje SKE do kotłów kondensacyjnych oraz pomp ciepła o mocy maksymalnie 
55kW (dla ΔT=20K), przeznaczone do małych kotłowni. Dzięki połączeniu sprzęgła i kolektora uzyskujemy kompaktowe urządzenie, które poza 
znaczącą redukcją miejsca i czasu potrzebnego na instalację, ogranicza również koszty dla inwestora. Urządzenie ma ochronę w UP RP na poziomie 
patentu technicznego. 

  

 

 

 

 

 

             SKE 55 2DC (zawiera: 2 x zaślepki 1” i 4 x nypel ww 1”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
bh²h|0 

 
 
bh²h|0 

 SKE 55 2DC SKE 55 3DC 

Kod produktu 04 32 055 04 33 055 

Max. moc (ΔT=20K) 55 kW 55 kW 

Przyłącza DN 25 – 1” gw 25 – 1” gw 

Max. przepływ 2,3 mį/h 2,3 mį/h 

Max. temperatura 110°C 110°C 

Ciśnienie nominalne 6 bar 6 bar 

H2 (mm) 250 250 
H3 (mm) 480 480 

E (mm) 125 125 

DZ (mm) 110 110 

Pojemność V 2,3l 2,3l 

p x V (bar x litr) 13,8 13,8 

Ocieplenie (otulina solarna) Tak Tak 
Magnes neodymowy Tak Tak 
Odpowietrz./zawór sp. Tak/Tak Tak/Tak 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKE 55 2DC z 2 grupami pompowymi (nie są w komplecie)                             SKE 55 3D z 3 grupami pompowymi (nie są w komplecie) 
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{ǇǊȊťƎƱƻ-kolektory SKE ς wersja Řƻ ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛŀ ŘǿƽŎƘ ȋǊƽŘŜƱ ŎƛŜǇƱŀ 

       
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

  
 

bh²h|0 

 SKE 40 2K 

Kod produktu 04 22 040 

Max. moc (ΔT=20K) 40 kW 

Przyłącza DN 25 – 1” gw 

Max. przepływ 2,3 mį/h 

Max. temperatura 110°C 

Ciśnienie nominalne 6 bar 

H2 (mm) 250 

H3 (mm) 480 

E (mm) 125 

DZ (mm) 110 

Pojemność V 2,3l 

p x V (bar x litr) 13,8 

Ocieplenie (otulina solarna) Tak 
Magnes neodymowy Tak 
Odpowietrz./zawór sp. Tak/Tak 

 

 

Ҧ SKE 40 2K jest kompatybilne z kolektorami rozdzielającymi Elterm (ocieplonymi 2- i 3-drogowymi; nieocieplonymi 2- i 3-drogowymi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ҧ Sterownik Kwatermistrz II i III – rekomendowany dla dwóch źródeł ciepła i obiegów pompowych  (więcej na www.elterm.pl)  

  

 

 

 
Separator składa sie z magnesu neodymowego oraz metalowego koszyczka utrzymującego ten magnes. 
Zanieczyszczenia ferromagnetyczne stanowią według badań od 50% do 80% wszystkich zanieczyszczeń groźnych dla 
instalacji wodnych c.o., szczególnie układów wyposażonych w pompy elektroniczne oraz zawory w układach 
pompowych, kotłach c.o. itp. Smart umieszczony może być w dowolnym elemencie instalacji grzewczej zamiast 
istniejącego już zaworu spustowego. Stan zabrudzenia łatwo sprawdzić otwierając zawór – w przypadku braku lub 
małego przepływu – wymagane jest czyszczenie.  
 

{ŜǇŀǊŀǘƻǊ Ƴƻȍƴŀ ȊŀƪǳǇƛŏ ƴƛŜȊŀƭŜȍƴƛŜ όƪƻŘ лф лл лллύΣ ōŊŘȋ Ƨŀƪƻ ƛƴǘŜƎǊŀƭƴŊ ŎȊťǏŏ ǎǇǊȊťƎƛŜƱ Ȋ ƎǊǳǇȅ {I9-SM i SKE. 

bŜƻŘȅƳƻǿȅ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊ ƳŀƎƴŜǘȅŎȊƴȅ ό{ƳŀǊǘύ Řƻ ǳǊȊŀŘȊŜƵ ƎǊȊŜǿŎȊȅŎƘ όƳΦƛƴΦ SHE) 
 

Niedroga i skuteczna ochrona przed 
zanieczyszczeniami metalicznymi 

Innowacyjne rozwiązanie 
potwierdzone patentem 

4-krotnie większa siła przyciągania w 
porównaniu ze zwykłym magnesem 

http://www.elterm.pl/

